
Testgeräte 
 
Für die Barcode-Tests wurden die nachfolgenden Geräte und Etiketten verwendet. Die 
Bestellungen wurden über die Firma Conrad (www.conrad.de) durchgeführt. Dabei wurden 
nicht die preisgünstigen Geräte ausgewählt.  
 

 
 
Diese Geräte müssen nicht verwendet werden, sondern sind nur als Anhalt zu sehen. Man 
benötigt: 
 

- Barcode-Scanner zum Lesen der Aufdrucke 
- Etikettendrucker zum Drucken der Etiketten 
- Etikettenaufkleber, passend auf die Scheiben (Bitte Hinweise am Ende beachten!) 

 
Barcode-Scanner: 
 

 
 



 
 
 

 
 



Hinweise zu den Etiketten: 
 

- Es ist darauf zu achten, dass die Etiketten groß genug sind! Nur der Barcodeaufdruck 
ist meistens nicht ausreichend, da z.B. wenn den Barcode nicht gelesen werden kann 
(z.B. Durchschuss) man keine weitere Information zu Scheibe hat.  
 

- In der Praxis hat es sich gezeigt, dass die Etiketten am besten auf die Rückseite 
jeder Scheibe geklebt werden. 
 

- Außerdem kann ein Schütze nur mit Freitext zwei gleiche Scheiben (z.B. für 
Königsscheibe und Jubiläumsscheibe) unterscheiden. 

 

 
 
 


